
¢Ñ้¹µÍ¹ã¹¡ÒÃ¼ÅÔµ¹้ÓÊÐÍÒ´ÊÓËÃÑºÍØ»âÀ¤
(¹้ÓãªŒà·‹Ò¹Ñ้¹) ´ŒÇÂµ¹àÍ§ã¹ÊÀÒÇÐ¹้Ó·‹ÇÁ

โดย กลุมอาจารยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อุปกรณที่จำเปน 
ประกอบไปดวย 3 สวน ไดแก
1. โอง ถังพลาสติก หรือภาชนะรองรับน้ำ จำนวน 2 ใบ
2. สารสมกอน
3. สารฆาเชื้อโรคคลอรีนชนิดน้ำ 2% (หยดทิพย)

ขั้นตอนการผลิตน้ำสะอาด 
ประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน คือ 

เตรียมน้ำลงในภาชนะรองรับน้ำใบที่ 1 โดยเลือกใชน้ำจากแหลงน้ำในบริเวณท่ีหางจาก
แหลงสุขาหรือโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ จากนั้นตักใบไมหรือเศษไมที่อาจลอยอยูบนผิวน้ำ 
ออก
แกวงสารสมในน้ำ แกวงสารสมในน้ำจนกระทั่งสังเกตเห็นตะกอนเริ่มจับตัว  ซึ่งอาจใชเวลา 
มากนอยตางกันไปตามปริมาตรและลักษณะของน้ำ โดยทำการแกวงที่ความลึกประมาณ 
2/3 สวนของถังน้ำจากปากถัง
การตกตะกอนเพื่อใหไดน้ำใส หลังจากขั้นตอนการแกวงสารสม จะตองทิ้งน้ำไวจนกระทั่ง 
ตะกอนตกลงสูกนถัง ซึ่งอาจตองใชเวลาประมาณ 30 นาทีหรืออาจตั้งทิ้งไวขามคืน จากนั้น 
จึงตักหรือถายน้ำสวนใสเขาสูภาชนะบรรจุใบที่ 2 น้ำที่ผานขั้นตอนนี้จะมีลักษณะใส แตยัง 
ไมไดผานการฆาเชื้อโรค
การเติมสารเพื่อฆาเชื้อโรคลงในภาชนะรองรับน้ำใบที่ 2 โดยเติมสารฆาเชื้อโรคคลอรีนชนิด 
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น้ำ 2% (หยดทิพย) ในปริมาณ 1 หยด ตอน้ำ 1 ลิตร กวนผสมและปลอยทิ้งไวประมาณ 30 
นาที เพื่อใหสารฆาเชื้อโรคออกฤทธิ์ไดอยางมีประสิทธิภาพ ภาชนะรองรับน้ำใบที่ 2 จึงควร 
ทราบปริมาตรน้ำโดยคราว หากใชถังซึ่งแจกโดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย จะมีขีดบอกปริมาตรน้ำภายในถัง

           

ในภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้น การประยุกตใชกรรมวิธีอยางงายในการผลิตน้ำสะอาดที่สามารถนำ 
ไปใชอุปโภค (น้ำใชเทานั้น) ไดอยางปลอดภัยนับวามีความจำเปนตอการใชชีวิตประจำวันของ 
ประชาชน อยางไรก็ตาม น้ำใสที่ไดอาจยังไมเหมาะสมตอการบริโภคเนื่องจากน้ำที่ผานการผลิตขึ้น 
เองอาจไมมีการควบคุมคุณภาพที่ดีเพียงพอ 

ดวยความปรารถนาดีจาก กลุมอาจารยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

น้ำกอนบำบัดน้ำหลังบำบัด
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เก็บใหพนมือเด็ก 

หามรับประทานโดยตรง

ถาสารละลายหยดทิพยเขาตาตองรีบลางตา

ดวยน้ำสะอาดหลายๆคร้ังแลวรีบไปพบแพทย

อยาใหเขาตาและสัมผัสผิวหนัง

หากสารละลายหยดทิพยถูกมือใหรีบลางออกดวยน้ำสะอาด

เก็บรักษาสารละลายหยดทิพยในท่ีมืด
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